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CARATTERISTICHE GENERALI 


Collegamento a centrali a commutazione auto- 
matica (Telex) utilizzanti linee telegrafiche in 
corrente semplice, due fili, segnalazione CCITT 
tipo A e tipo B, selezione da tastiera. 
Possibilità di funzionamento in locale (off-line). 
Possibilità di passare automaticamente dalla po- 
sizione locale (off-line) a quella in linea (on- 
line) su chiamata dalla centrale. | 
Avvio e arresto del motore comandato dal posto 
chiamante | | 
Dispositivi di allarme e di sicurezza. 
Dispositivi di inclusione ed esclusione del per- 
foratore e del lettore per mezzo di sequenze di 
codici o di telecomandi (anche in forma auto- 
matica). | | | 
Le telescriventi devono essere predisposte per 
operare in corrente semplice e con l’interruttore 


| a tempo escluso. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


Unità per collegamento a centrali automatiche. 
Selezione: da tastiera. 
Operazione: corrente semplice, due fili, semi- 
duplex. 

Segnalazione: CCITT tipo A e tipo B. 

Tasti: Chiamata 


Fine 
‘Locale 
Lampade: Verde 
si Rossa 
Bianca 
Gialla 


Tensioni: 120 V (operazione), 60 V (locale), 

20 V (servizi). 

Alimentazione: 110 + 240 V 50/60 Hz. 

Sistema costruttivo con piastre a circuito stam- 

pato inseribili a connettore. 

Unità incorporabile alle macchine della classe 

Te 300. 

Dispositivi speciali: 

- Allarmi per ’’quasi fine carta”, ’’carta rotta”, 
”’fine banda”. 

- Allarme per motore non a regime, escludi- 
bile. 

- Bloccaggio o disabilitazione elettrocomandata 
della tastiera. 

- Telecomandi di inclusione ed esclusione del 
perforatore e del lettore. 

- Arresto del lettore da corrispondente. 

Bloccaggi ed esclusioni, quando arriva una 

chiamata durante il funzionamento locale; 

dopo circa 3 secondi i bloccaggi vengono 

eliminati. Co 

Ritardo arresto del motore fino alla fine della 

rotazione del tamburo della risposta automa- 

tica. | 
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CARATTERISTICHE DI INTERFACCIA 


Livelli di 


tensione . 


FUNZIONI SVOLTE 


Modula la corrente di linea di 40 mA 
secondo le combinazioni del ‘codice 
usato. Li 
Riceve gli impulsi di corrente dalla linea 
e controlla in locale. 

Fornisce il movimento a tutte le parti 
della macchina. | 

Blocca la tastiera per chiamate in arrivo 
dalla centrale mentre la macchina si tro- 
va in posizione locale. | 

Esclude il perforatore per chiamata in ar- 
rivo dalla centrale mentre la macchina si 
trova in posizione locale. 
Arresto del lettore, durante il collega- 
mento, da parte del corrispondente otte- 
nuto per confusione di codice. Se un 
utente vuole arrestare il lettore del suo 
corrispondente, batte sulla propria tastie- 
ra un tasto qualunque per alcune volte. 
(normalmente: spazio). | 
Il lettore può essere avviato a distanza 
inviando la sequenza KLKL. Il gruppo 
funzioni, al ricevere questa sequenza, 
chiude il micro-interruttore CSL che co- 
manda così l’elettromagnete in questione. 


Md +20 V Contatto start lettore |Montato sul gruppo funzioni (ved. cir- 
|cuiti N° 7). 


CRA +20 V_ | Contatto della risposta | È montato sul gruppo funzioni. Quando 
‘automatica 0° viene sganciata la risposta automatica, 
limpedisce l’arresto del motore fino a 
quando il ciclo della R.À. non si è con- 
| cluso. 
10 CCA +20 V_ | Contatto del campanello | Può essere utilizzato per una segnalazio- 
| ne esterna alla ricezione del codice cam- 
| panello; opera nel gruppo funzioni. 
_l QFC L'allarme entra in funzione quando la 
carta sta per finire. Questo allarme è inat- 
tivo durante il normale traffico col cor- 
rispondente. Lasciando all’operatore il 
ie n 
| | Ia banda è finita. | I | 
do la carta si è rotta. | 
14 CMR +20 V| Contatto per motore | Segnala l’irregolarità di marcia del moto- 
non a regime re sia in locale sia durante il collegamen- 
to in linea. DA 
| Sge +20 V Segnalazione esterna Può dare un impulso di corrente quando 
| Ì arriva una chiamata dalla centrale. 


Contatto di 
trasmissione 


Elettromagnete di 
esclusione perforatore 


Elettromagnete per ar- 
resto lettore da corri- 
spondente 


Elettromagnete di start 
lettore 


Contatto di quasi fine 
carta. 


l'allarme verrà dato alla successiva fine. 


tempo di ultimare il messaggio in corso, 
centrale di commutazione. 
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TASTIERINA DI COMANDO ») 


(luce verde) 


" (luce rossa) 


(luce bianca) 


(luce gialla) 


LAMPADE 


Monostabile 


È il tasto di chiamata per il collegamento. 


Monostabile 


È il tasto di fine collegamento. 


Monostabile [a] 


| È il tasto per il collegamento in locale. 


| Rossa 
Serve ‘anche per gli allarmi in ssi di i collega 
mento. 


Bianca 
Gialla (6) 


Serve per i vari allarmi durante la quiete ed i 
collegamento. 


PROCEDURA OPERATIVA 


COLLEGAMENTO A CENTRALI AUTOMATICHE E LOCALE : Segnalazione CCITT tipo A 


Per ogni fase di collegamento sono indicati i tasti abbassati, le lampade accese -e le condizioni della 


linea e delle macchine. 


POSTO CHIAMANTE 
Condizioni di quiete: 


Motore fermo 

Tastiera libera 

Lampade spente 

Corrente in linea: —5 mA 
Corrente nel relé: 40 mA. 


Condizioni di allarme durante la quiete: 


Corrente di linea: —2 mA 

Lampada gialla accesa 

Disabilitazione tasto di chiamata | 
Macchina ”’’non collegabile’, per la centrale. 


Se la spina telegrafica è sfilata dalla presa, un 
contatto nella stessa può provocare una varia- 
zione della corrente di linea, che la centrale può - 
rivelare. Nello stesso tempo si può generare un 
allarme nel governo e comandare l’accensione 


della lampada gialla. 


POSTO CHIAMATO 


Chiamata: si preme il tasto O 

- Si avvia il motore che arriva a regime in 
600 msec. circa. | 

- Si accende la luce rossa di allarme per motore 
non a regime. 

- Successivamente, si spegne la luce rossa e si 
accende quella verde per indicare che la chia- 
mata è avvenuta. 

- Con questa operazione la corrente di linea 

passa da —5 mà a —40 mA; questo aumen- 

to di corrente è interpretato dalla centrale co- 
me segnale di chiamata. 


OO 


Risposta dalla centrale: 


- Questa invia l’invito ad emettere la selezione 
invertendo la corrente di linea da —40 mA a 
+40 mA (condizione di collegamento). 

- Si accende la lampada bianca restando accesa 
quella verde. 

- Se la centrale non invia l’invito a selezionare, 
resta accesa solo la lampada verde. 


O 


Invio della selezione: 


- Si invia la selezione battendo sulla tastiera i 
tasti corrispondenti al numero dell’utente desi- 
derato. 


- Se la selezione non viene inviata entro 5 se- 
condi circa dalla ricezione dell’invito, la cen- 
trale comanda il ritorno in quiete della macchi- 
na (per centrali equipaggiate con il dispositivo 
appropriato). 


Dopo la selezione avviene quanto segue: 


Utente chiamato libero. 


La centrale comanda l’inversione della corrente 
di linea da —5 mA a +40 mA. 


Il motore si avvia. 

- Si accendono le lampade bianca e verde. 

La macchina invia il suo prefisso su tichiesta 
della centrale, oppottunamente attrezzata. 

-La macchina entra in collegamento. 


ORO 


- La corrente rimane a +40 mA. 

- Non essendoci variazioni di corrente tra la fase 
di selezione e quella di collegamento, non vi 
sono segnalazioni ottiche specifiche che indichi- 
no questa ultima fase. 

- Restano accese le lampade bianca e verde. 

- La centrale invia la data, l’ora ed il prefisso, 
richiesto alla macchina chiamata, se è attrez- 
zata per questo. servizio. 

- Inizia il toto 


Utente chiamato occupato: 


- La centrale invia una serie di segnali dati 
che specificano le cause del mancato collega- 
mento. 

- La centrale poi porta la corrente di linea da 
+40 mA prima a 0 mA e poi a —-5 mA, valo 
re di quiete. 

- Si spengono le lampade verde e bianca. 

Il motore si arresta. | 


Condizioni di allarme durante il collegamento: 


- Nel caso che durante il collegamento entri in 
funzione un allarme per ’’carta rotta”, ’’fine 
zona” o ’’motore non a regime”, avviene quanto 
segue: | 

- Si interrompe la corrente di na 

Poi la corrente passa a +2 mA (condizione 

speciale di allarme che la centrale interpreta 

come quello a —2 mA). | 

Si spengono le lampade verde e bianca. 

- Si accendono le lampade rossa e gialla. 

Se richiesto, può essere inviata una segnala- 

“zione acustica e ottica esterna pet breve tempo. 

Il motore si arresta. | 

- La macchina si scollega dalla centrale che la. 
considera a tutti gli effetti come ”’occupata”. 
I tasti di chiamata e di locale sono disabi- 

 litati. I 

La tastiera è disabilitata. 


ORO, 


- Si spengono le lampade verde e bianca. 
- Si arresta il motore. 
- La corrente di linea passa da +40 mA a 
—5 mÀ (quiete). 


o Togliendo la causa dell’allarme la corrente di 
linea passa da +2 mà a —5 mÀ (quiete 


- normale) e le lampade gialla e rossa si spen-| 


gono. 
- Nel caso che durante il collegamento entri in 
funzione l’allarme per ’’quasi fine carta”, avvie- 
ne quanto segue: 


- Questo allarme viene solo ’’predisposto”’ la- 


sciando terminare il messaggio. 


- Appena la macchina entra in quiete, questo 
allarme interviene, come spiegato al punto 
Condizioni di allarme durante la quiete”. 


Fine del collegamento: si preme il tasto di 
te È 


Si preme per almeno 600 msec. 


Si interrompe la corrente di linea (da +40 mA 
a 0 mA per 600 msec.). 


La centrale comanda il passaggio della corrente 
da 0 mA a —5 mA (corrente di quiete). 


Si spengono le lampade verde e bianca. 
Il motore si arresta. 


Nel caso che subito dopo un comando della 
risposta automatica si prema il tasto di fine o 
si interrompa la linea, l’arresto del motore deve 
avvenire solo quando il tamburo della R.A. 
abbia eseguito un ciclo completo (ritardo di 
circa 3000 msec). 


Se queste condizioni di allarme si verificassero. 
nella macchina chiamata, le funzioni descritte nelle 


due colonne si invertirebbero. 


- La centrale comando il passaggio della corrente 
di linea da +40 mA a —5 mA (corrente di 
quiete). 

- Si spengono le lampade vende: e bianca. 

- Il motore si arresta. 


Se il tasto di fine è premuto dall’operatore della 
macchina chiamata, le funzioni descritte nelle due 
colonne si invertono. 
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Collegamento in locale: si preme il tasto di 


locale 
LI 


La corrente di linea rimane immutata a 
—5 mA. | 

- Si accende la lampada bianca. 

- Si avvia il motore. 

- Questa operazione è possibile se non si è in 
fase di chiamata. 


dl O 


- Se durante il funzionamento locale arriva una 
| chiamata dalla centrale, questa provoca: 


- Segnalazione acustica. 

- Blocco della tastiera. 

- Accensione lampada verde (la bianca è già 
accesa). se 

- Esclusione automatica del perforatore ed ar- 
resto del lettore, se questi sono in funzione. 


- E dopo circa 3000 msec: 
- Sblocco automatico della tastiera. 
- Arresto della segnalazione acustica. 
- Collegamento con la centrale. 


- Se durante il funzionamento locale entra in azio- 
ne un allarme avviene quanto segue: 

- Disabilitazione della tastiera e perciò del per- 

foratore. 

- Arresto del lettore, se in operazione. 
Accensione delle lampade gialla e rossa e spe- 
gnimento della bianca. 

- Invio della segnalazione esterna. 

Passaggio della corrente di linea da —5 mA 
a —2 mÀ. i 
Criterio di ”’non collegabile” inviato alla cen- 
trale. 
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COLLEGAMENTO A CENTRALI AUTOMATICHE E LOCALE : Segnalazione CCITT tipo B_ 


Per ogni fase di collegamento sono indicati i tasti abbassati, le lampade accese e le condizioni della 
‘linea e delle macchine. 


POSTO CHIAMANTE 0 POSTO CHIAMATO 


Condizioni di quiete: 


- Motore fermo. 
- Tastiera sbloccata. 


- Lampade spente. 
- Corrente di linea: —5 mA 
- Corrente nel relé: 40 mA. 


Condizioni di allarme durante la quiete: 


| - Corrente di linea: —2 mA. 
- Lampada gialla accesa: allarmi per quasi fine 
carta, carta rotta e fine banda. 
-. Macchina ’’non collegabile’ per la centrale. 
- Disabilitazione del tasto di chiamata e di lo- 


cale. o 


Se la spina telegrafica è sfilata dalla presa, un 
contatto nella stessa può provocare una varia- 
zione della corrente di linea, che la centrale può 
rivelare. Nello stesso tempo si può generare un 
allarme nel governo e comandare l’accensione 


| della lampada gialla. 


Chiamata: si preme il tasto (*) 


- Si avvia il motore che arriva a regime in 
600 msec. circa. 

- Si accende la luce rossa di allarme per motore 
non a regime. 

- Successivamente si spegne la luce rossa e si 
accende quella verde, per indicare che la chia- 
mata è avvenuta. 

| Con questa operazione la corrente di linea pas- 
sa da —5 mA a —40 mA; questo aumento di 
corrente è interpretato dalla centrale come se- 
gnale di chiamata. 


BICIO 
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Risposta da centrale: 


- La centrale invia l'invito ad emettere la sele- 
zione, interrompendo la corrente di linea per 
un tempo di 25-40 msec. con una attesa 
<5 secondi. 
- Si spegne la lampada verde. 
- Si accendono le lampade bianca e rossa. 


Invio della selezione: 


- Si invia la selezione battendo sulla tastiera i 
tasti corrispondenti al numero dell’utente desi- 
 derato. 

- Se la selezione non viene inviata entro 5 se-. 

condi circa dalla ricezione dell’invito, la cen- 

trale comanda il ritorno in quiete della mac- 
china; questo avviene se la centrale è equipag- 
giata con il relativo dispositivo. 


Dopo la selezione avviene quanto segue: | 


Utente chiamato libero: 

- La centrale comanda l’inversione della corrente 
di linea da -40 mA a +40 mA. 

- Si accende la lampada verde; quella bianca è 
già accesa. . | 

- Si spegne la lampada rossa. 

- La centrale invia la data, l’ora ed il prefisso, 
richiesto alla macchina chiamata; questo avvie- 
ne se la centrale è opportunamente attrezzata. 


- Inizia il collegamento. 


Utente chiamato occupato: 


La centrale comanda l’inversione della corrente 
di linea da —5 mA a +40 mA. 

Il motore si avvia. 

Si accende la lampada rossa di allarme per 
motore non.a regime, e subito dopo si spegne. 
Si accendono allora le lampade verde e bianca. 
Viene inviata una eventuale segnalazione ester- 
na. | 

La macchina invia il suo prefisso su richiesta 
della centrale. 


n 


La macchina è pronta al collegamento. 


WOOA 


- Se la centrale invia segnalazioni scritte: 

- La macchina si collega con la centrale, come 
spiegato al punto precedente; poi, ricevute 
dalla stessa per iscritto le cause del mancato 
collegamento, avviene quanto segue: 
Inversione della corrente di linea da +40 mA 
a —5 mA (condizioni di quiete). 

Si spengono le lampadine. 
Si arresta il motore. 


RR CO EE SIRENE one ii 


- Se la centrale non invia segnalazioni scritte, 


avviene quanto segue: 
- Inversione della corrente di linea che passa 


da —40 mA a +40 mA (condizioni di colle- 


gamento) per un tempo di circa 200 msec, 
ritornando poi al valore di. —5 mA, valore | 


di quiete. | 
- Le lampade verde e bianca si accendono per 
un tempo di 200 msec e si spengono. 


- Il motore si avvia e si arresta immediata- 


mente. 


(8) per 200 msec 


Condizioni di allarme durante il collegamento: 


Nel caso che durante il collegamento entri in 
funzione un allarme: per carta rotta, fine zona 
o motore non a regime, avviene quanto segue: 


- Si interrompe la corrente di linea. 


Poi la corrente passa a +2 mA (condizione 
speciale di allarme durante la quiete che la 
centrale interpreta come quella a —2 mA). 
Si spengono le lampade verde e bianca. 

Si accendono le lampade rossa e gialla. 

Se richiesto, può essere inviata una segnala- 
zione acustica e ottica esterna per breve 
tempo. 

Il motore si arresta. 

La macchina si scollega dalla centrale che la 
considera a tutti gli effetti come ’’occupata”. 
I tasti di chiamata e di locale sono disabi- 
litati. 

La tastiera è disabilitata. 


- Togliendo la causa dell’allarme la corrente di 


linea passa da +2 mA a —5 mA (quiete 
normale) e le lampade gialla e rossa si spen- 
gono. — 
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- Si spengono le lampade verde e bianca. 

- Si arresta il motore. 

- La corrente di linea passa da +40 mA a sd 
mA (quiete). 


- Nel caso che durante il collegamento entri in 
funzione l’allarme per ’’quasi fine carta” avvie- 
ne quanto segue: 
- Questo allarme viene solo predisposto la- 
sciando terminare il messaggio. 
- Appena la macchina entra in quiete, questo 
allarme interviene, come spiegato al punto 
Condizioni di allarme durante la quiete”. 


Fine del collegamento: si preme il tasto di fi- 
® 


i ne 


Si preme il tasto per almeno 600 msec. 

Si interrompe la corrente di linea (da +40 mA 
a 0 mA) per 600 msec. 

La centrale comanda il passaggio della corren- 
te da 0 mA a —5 mA (corrente di quiete). 
- Si spengono le lampade verde e bianca. 

Il motore si arresta. 


Nel caso che subito dopo un comando di par- 
tenza della risposta automatica, si prema il ta- 
sto di fine o si interrompa la linea, l’arresto 
del motore avviene solo quando il tamburo 
della R.A. abbia eseguito un ciclo completo 
(ritardo di circa 3000 msec). 


Se queste condizioni di allarme si, verificassero 
nella macchina chiamata, le funzioni descritte nelle 
due colonne si invertirebbero. 


- La centrale comanda il passaggio della corrente 


di linea da +40 mA a —5 nmA (corrente di| 


quiete). 
- Si spengono le lampade verde e bianca. 
- Il motore si arresta. 


Se il tasto di fine è premuto dall’operatore della 
macchina chiamata, le funzioni descritte nelle due 
colonne si invertono. 


#1 


15 


Collegamento in locale: si preme il tasto di lo- 

cale 

La corrente di linea rimane immutata a-5 mA. 

- Si accende la lampada rossa di allarme per mo- 
tore non a regime. 

- Si spegne la lampada rossa e si accende quella 
bianca. 

- Il motore si avvia. 


EiOIO 


Se durante il funzionamento in locale arriva 
una chiamata dalla centrale, questa provoca: 
- Blocco della tastiera. 

- Segnalazione acustica. 

- Accensione anche della lampada rossa. 

- Ecslusione automatica del perforatore e del 
‘lettore, se questi sono in funzione. 


E dopo 3000 msec, avviene: 
- Sblocco della tastiera. 
- Arresto segnalazione acustica. 

- Accensione lampada verde (condizione di col- 
| legamento) e spegnimento di quella rossa. 


- Se durante il funzionamento in locale entra in 
azione uno degli allarmi, avviene quanto segue: 
- Disabilitazione della tastiera (e perciò del 
perforatore). 
- Arresto del lettore (se in funzionamento). 
- Accensione delle lampade gialla e rossa e 
spegnimento di quella bianca. 
- Passaggio della corrente di linea da —5 mA 
a —2 mA per dare alla centrale il criterio di 
”°non collegabile”. 


O O 


id. id. 


INTERCONNESSIONI 
NEL POSTO DI LAVORO 


- Il posto di lavoro è sostanzialmente costituito 
da due differenti unità: Telescrivente Te 300 
e governo di linea A 011, collocato sul lato 
destro della macchina; questa è completa di 


supporto. 

La Telescrivente Te 300 è provvista di: 

- Un cavo, relativo al circuito motore, con spi- 
na Schuko. | 

- Un cavo, relativo ai circuiti telegrafici, con 
spina Kuke. 

- Un cavo, relativo ai servizi, con connettore 
Souriau. 

Il governo di linea A 011 è provvisto di: 

- Un cavo relativo al circuito di alimentazione 
corrente alternata con spina Schuko. 

- Un cavo, relativo ai servizi, con connettori 
Sonrian. 

Tutti questi cavi terminano in un ’Gruppo 

prese per sezionamenti e interconnessioni”, po- 

sto sul retro del supporto macchina. Da questo 

gruppo prese, parte un cavo di alimentazione 

di rete ed un cavetto di collegamento alla linea 

telegrafica. Il gruppo prese resta poi rinchiuso 

nel vano portacavi posteriore. 

Il posto di lavoro può essere completato con 

riavvolgitore automatico e svolgitore di banda. 


(AZZZAZZZIZICGERZIZZEZIZIEIIZE LR) 
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LETTERA DI COMMENTO 


A 011 | 
Governo con interfaccia telegrafica per centrali di commutazione. 
Manuale generale | Cod. Mark.: 06-01-18/3-9 I 


Tutte le osservazioni sono utili per adeguare le nostre pubblicazioni agli 
scopi a cui sono destinate. Per le note ed i suggerimenti che non rientrano 
tra le domande elencate, si prega di utilizzare lo spazio destinato al 
commento. 


Sì No 
. Questa pubblicazione risponde alle Vostre esigenze? 6 6] 
. Trovate la materia: 
facile da leggere e capire L] 
organizzata in modo appropriato sg 
LI 


completa ed esauriente 


. Come intendete usare questa pubblicazione: 
introduzione all’argomento 
conoscenza approfondita dell'argomento 
notizie sulle caratteristiche d’impiego 
addestramento 
referenza 
altro 
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. Procedura operativa: 


Collegamento alla linea: centrali auto- 
matiche 


Collegamento locale: centrali automatiche 
Collegamento alla linea: centrali manuali 


Collegamento locale: centrali manuali 


Interconnessioni nel posto telex 


CARATTERISTICHE GENERALI I 1 


- Collegamento a centrali di commutazione auto- 
matica (Telex) utilizzanti linee telegrafiche in 
corrente semplice, due fili, segnalazione CCITT 
tipo B, selezione a disco. 

- Collegamento a centrali a commutazione ma- 

—_ nuale. 

- Possibilità di passare automaticamente dalla 
ua posizione locale a quella in linea su chiamata 
i” dalla centrale. 

- Avvio e arresto del motore esinafidato dal posto 

chiamante. 

- Possibilità di inni off-line (locale). 

- Dispositivi di allarme e di sicurezza. | 
- Dispositivi di inclusione ed esclusione del per- 

foratore e del lettore per mezzo di telecomandi 

(anche in forma automatica) o di sequenze di 

‘codici. 

- Le telescriventi devono essere predisposte per 

‘operare in corrente semplice e con l’interruttore 
a tempo escluso. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


Unità per collegamento a centrali automatiche 
e manuali. | 

- Selezione: a disco. 

- Segnalazione: CCITT tipo B. 

- Operazione: corrente semplice, due fili, semi- 


duplex. 
- Disco: con o senza blocco meccanico elettro- 
. comandato. 
- Tasti con illuminazione incorporata: ; 
Chiamata 
Fine 
Locale 
- Lampade: Verde - incorporata nel tasto di 
Chiamata. 
Rossa - incorporata nel tasto di 
| Fine 
Bianca - incorporata nel tasto di 
Locale 


Gialla 
- Alimentazione: da rete a 110 - 125 - 220 - 

240 volt 50/60 Hz. 

- Tensioni: 120 V (operazione), 60 La (locale), 

20 V servizi). 

- Sistema costruttivo con piastre a circuito stam- 
pato inseribili a connettore. 
- Unità incorporabile alle macchine della classe 
‘Te 300. 
- Dispositivi speciali: 
- Allarme per carta rotta, quasi fine carta e 
fine banda. 
- Allarme per motore non a regime, escludi si 
— bile. 

- Bloccaggio o Tan della tastiera, elet- 
trocomandato. 

- Telecomandi di inclusione ed esclusione del 
perforatore e del lettore. 

- Arresto del lettore da corrispondente. 

- Bloccaggi ed esclusioni quando arriva una 
chiamata durante il funzionamento locale; do- 
po circa 3 secondi i bloccaggi vengono. eli. 
minati. 

- Ritardo arresto del motore DAR alla conclu- 
sione della rotazione del tamburo della ri- 
sposta automatica. | 
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CARATTERISTICHE DI INTERFACCIA 


tensione 


+ 120 V | Contatto di trasmissione |Modula la corrente di linea di 40 mA 
» |secondo le combinazioni del codice 
usato. 


2 Riceve gli impulsi di corrente dalla tinea 
zione e controlla in locale. 
Fornisce il movimento a tutte le parti 
della macchina. 


+ 20V | Elettromagnete di bloc- (Blocca la tastiera per chiamata in arrivo 
co tastiera dalla centrale mentre la macchina si tro- 
+20 V 


va in posizione locale. 
Esclude il perforatore per chiamata in 
arrivo dalla centrale mentre la macchina 
si trova in posizione locale. 

EMAC +20 V Arresto del lettore, durante il collega- 
mento da parte del corrispondente, otte- 
nuto per confusione di codice. Se un 
utente vuole arrestare il lettore del suo 
corrispondente, batte sulla propria tastie- 
ra un tasto qualunque per alcune volte. 

- 

Montato sul gruppo funzioni (vedi circui: 

to N° 7). 

CRA 5 20 V Contatto della risposta È montato sul gruppo funzioni. Quando 

automatica viene sganciata la risposta automatica, 

impedisce l’arresto del motore fino a 

| quando il ciclo della R.A. non si è con- 

cluso. 

Può essere utilizzato per una dado | 

ne esterna, alla ricezione del codice 

campanello; opera nel gruppo funzioni. 

QFC + 20 V | Contatto di quasi fine [L'allarme entra in funzione quando la 

carta sta per finire. Questo allarme è 
Contatto [ONERE AI banda È un allarme che entra in funzione quan- 
PRE DI la banda è finita. 
Contatto bal carta rotta | È un allarme che entra in funzione quan- 
begli © la carta si è rotta. 
CMR + 20 V| Contatto per motore non | Segnala l’irregolarità di marcia CR mo- 
|a regime tore sia in locale sia durante il collega- 
mento in linea. 

Può dare un impulso di corrente quando 


tr 
Di 
ne 


Elettromagnete di esclu- 
sione perforatore 


Elettromagnete per ar- 
resto lettore da corri- 
spondente 


Elettromagnete di start 
lettore 


de il micro-interruttore CSL che coman- 
da così l’elettromagnete in questione. 


i 
() 
® 
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Contatto del 
campanello 


funzioni, al ricevere questo segnale chiu- 
|P'allarme verrà dato alla successiva fine. 


[AN 
\H 


bd 
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fd 
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(normalmente: Spazio). 
Il lettore può essere avviato a distanza, 
inviando la sequenza KLKL. Il gruppo 
inattivo durante il normale traffico col 
corrispondente. Lasciando all'operatore il 
tempo di ultimare il messaggio in corso, 
arriva una chiamata dalla centrale. 
| È la linea che collega il governo a AO12 
alla centrale di commutazione. 
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TASTIERA DI COMANDO I 5 


Monostabile | 
È il tasto di chiamata per il collegamento alla 
linea. | 


Monostabile 
È il tasto di Fine collegamento. 


Verde-- incorporata nel tasto di Chiamata. 


Rossa - incorporata nel tasto di Fine. 
Serve anche per alcuni allarmi. 


Bianca - incorporata nel tasto di. Locale. 


Monostabile 
È il tasto per il collegamento in Locale. 


PROCEDURA OPERATIVA 


COLLEGAMENTO A CENTRALI AUTOMATICHE 


Per ogni fase di collegamento sono indicati i ta- 
sti abbassati, le lampade accese e le condizioni 
della linea e delle macchine. 


POSTO CHIAMANTE POSTO CHIAMATO 


Condizioni di quiete: 


Motore fermo. 

Tastiera libera. 

- Disco bloccato. 

- Lampade spente. 

Corrente di linea: —5 mA. 

- Corrente di tenuta relè: 40 mA. 


Condizioni di allarme durante la quiete: 


Lampada gialla accesa: allarmi per ’’quasi fine 
carta”, ’’carta rotta”, ’’fine banda”. 

-- Corrente in linea: —2 mA. 

Macchina ”’occupata’”’ per la centrale. 
Disabilitazione del tasto di chiamata e di locale. 
- Se la spina telegrafica è sfilata dalla presa, un 
contatto nella stessa provoca una variazione della 
corrente di linea, che la centrale può rivelare. 
Nello stesso tempo si può creare un allarme nel 
governo-e comandare l'accensione della lampa- 
da gialla. 


L 


Chiamata: si preme il tasto 0, 


- Si accende la luce verde, incorporata nel tasto 
di chiamata, per indicare che la chiamata è an- 
data a buon fine. 

- La corrente di linea passa da —5 mA a 


—40 mA. 
E O 


Risposta da centrale: 


Invia l’invito ad emettere la selezione inter- 
rompendo la corrente di linea per 25 msec, do- 
po un’attesa variabile fra 1 e 5 secondi. 

- Si spegne la lampada verde. 

Si accendono le lampade bianca e rossa. 

Si sblocca il disco’ combinatore. 


GIO, 


Invio della selezione: 


Si invia la selezione, per mezzo del disco di 
tipo telefonico. La relazione fra i tempi di aper- 
tura e di chiusura dei contatti del disco è di 
60/40 msec. 


Se la selezione non viene inviata entro circa 
5 secondi dalla ricezione dell’invito, la centrale 
comanda il ritorno in quiete della macchina; 
questo servizio avviene .se la centrale è dotata 
del dispositivo appropriato. 


Dopo la selezione avviene quanto segue: 


Utente chiamato libero: 


La centrale inverte ta corrente di linea da 


—40 mA a +40 nmA, dopo un tempo massimo 


— di 8 secondi. © 
Si blocca il disco combinatore. 


Si accende la lampada verde, si spegne quella 
rossa mentre la bianca" rimane accesa. 


Si avvia il motore. 
è sbloccata. 


Ricezione della data, ora e prefisso del corri- 
spondente, se la centrale è equipaggiata con. il 
dispositivo appropriato. 


Collegamento con il corrispondente. 


1 & 


La tastiera è 


Variazione della corrente di linea da —5 mA 
a +40 mA. 


Avviamento del motore. 


Accensione delle lampade verde e bianca. 


Vengono inviate eventuali segnalazioni ottiche 
esterne. | 


La tastiera è sbloccata. 


Viene richiesto il prefisso da parte della cen- 


trale, se questa ha il dispositivo *bpropriaro, 
Collegamento con il corrispondente. 


CIO, 


Utente chiamato occupato: 
- Se la centrale invia segnalazioni scritte: 

- La macchina si collega con la centrale, come. 
spiegato al punto precedente; poi, ricevute 
dalla stessa per iscritto le cause del mancato 
collegamento, avviene quanto segue: 
Inversione della corrente di linea da +40 mA 
a —5 mA (condizioni di quiete). 

Si spengono le lampadine. 
Si arresta il motore. 


Se la centrale non invia segnalazioni scritte, 

avviene quanto segue: 

- Inversione della corrente di linea che passa 
da —40 mA a +40 nA (condizioni di colle- 
gamento) per un tempo di circa 200 msec, 
ritornando poi al valore di —5 mA, valore 
‘di quiete. 

- Le lampade verde e bianca si accendono per 
un tempo di 200 msec e si spengono. 

- Il motore si avvia e si arresta immediata- 


mente. 


per 200 msec 


Condizioni di allarme durante il collegamento: 


- Nel caso che durante il collegamento entri in 
funzione un’allarme per ’’carta rotta”, ’’fine zo- 
na” 0 ’’motore non a regime”, avviene quanto 
segue: 
- Si interrompe la corrente di linea. - Si spengono le lampade verde è bianca. 
- Poi la corrente passa a +2 mA ( condizione | - Si arresta il motore. | 
| speciale di allarme durante la quiete che la - La corrente di linea passa da +40 mA a 
centrale interpreta come quello a —2 mA). —5 mA (quiete). | 
- Si spengono le lampade verde e bianca. 
Si accendono le lampade rossa e gialla. 
Se richiesto, può essere inviata una segnala- 
zione acustica e ottica esterna per breve 
‘tempo. 
Il motore si arresta. 
La macchina si scollega dalla centrale che la 
considera a tutti gli effetti come ’’occupata”. 
I tasti di chiamata e di locale sono disabilitati. 


I 


La tastiera è disabilitata. 


DO 


- Togliendo la causa dell’allarme la corrente di 
linea passa da +2 mA a —5 mA (quiete nor- 
male) e. le lampade gialla e rossa si spengono. 


- Nel caso che durante il collegamento entri in 
funzione l’allarme per ’’quasi fine carta” avvie- 
ne quanto segue: I 
- Questo allarme viene solo predisposto lascian- 

do terminare il messaggio. I 

- Appena la macchina entra in quiete, questo 
allarme interviene, come spiegato al punto 
Condizioni di allarme durante la quiete”. 


Se queste condizioni di allarme si verificassero nella 
macchina chiamata, le funzioni descritte nelle due 
colonne si invertirebbero. 


Fine del collegamento: 
Fine 


si preme il tasto di 


O 


Si preme il tasto per almeno 600 msec. 

Si interrompe la corrente di linea (da +40 mA 

a 0 mA) per 600 msec. 

La centrale comanda il passaggio della corrente 

da 0 mA a —5 mA (corrente di quiete). 

- Si spengono le lampade verde e bianca. 

- Il motore si arresta. 

- Nel caso che subito dopo un comando della 
risposta automatica si prema il tasto di Fine o 
si interrompa la linea, l’arresto del motore deve 
avvenire solo quando il tamburo della R.A. 
abbia eseguito un ciclo completo (ritardo di 
circa 3000 msec). 


- La centrale comanda il passaggio della corrente 

di linea da +40 mA a —5 mA (corrente di 
quiete). | 
- Si spengono le lampade verde e bianca. 

- Il motore si arresta. 


Se il tasto di fine è premuto dall’operatora. della 
macchina chiamata, le funzioni descritte nelle due 
colonne si invertono. 
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Collegamento in Locale: si preme il tasto di 
locale 


La corrente di linea rimane immutata a — 5 mA. 

- Si accende la lampada bianca. 

- Si avvia il motore. 

- Questa operazione è possibile se non si è in 
‘fase di chiamata. 


DO 


- Se durante il funzionamento locale arriva una 
chiamata dalla centrale, questa provoca: 
- Segnalazione acustica. | 
- Blocco della tastiera. 
Accensione lampada verde (la bianca è già 
accesa). 
Esclusione automatica del perforatore ed ar- 
resto del lettore, se questi sono in funzione. 


- E dopo circa 3000 msec: 
- Sblocco automatico della tastiera. 


- Arresto della segnalazione acustica. 
- Collegamento con la centrale. 


id. id. 


id. id. 


- Se durante il funzionamento locale entra in 
azione un allarme, avviene quanto segue: 

- Disabilitazione della tastiera e perciò del per- 

foratore. 

Arresto del lettore, se in operazione. 

Accensione delle lampade gialla e rossa e spe- 

gnimento della bianca. 

- Invio della segnalazione esterna. 

- Passaggio della corrente di linea da —5 mA 

 at2 mà. 

sa di ’’non collegabile” inviato alla cen- 

trale 
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COLLEGAMENTO A CENTRALI MANUALI 


POSTO CHIAMANTE. 


-Condizioni di quiete: 


— POSTO CHIAMATO 


- Motore fermo. 
- Tastiera libera. 


‘ - Corrente di linea: 0 mA. 


Condizioni di allarme durante la quiete: 


- Lampada gialla accesa. 
- Macchina ”occupata” per la centrale. 
- Corrente in linea di —2 mA. 


O 


Chiamata: si preme il tasto 


O 


Si accende la lampada rossa per allarme di mo- 
tore non a regime e vengono inviate segnalazioni 
esterne, poi la lampada rossa si spegne. 

- Si accende la lampada verde incorporata nel 
tasto di chiamata per indicare che la chiamata 
si è realizzata. alla 
- Con questa operazione la corrente di linea 
passa da 0 mA a —40 mA; questo cambio pro- 
voca la chiamata all’operatore di centrale. 

- Si avvia il motore. 


glielo 


. Risposta da operatore di centrale: 


-.La corrente di linea passa da —40 mA a 
+40 mA. | 

- Si accende la lampada bianca incorporata nel 
tasto locale. 


O © 


- A questo punto avviene il colloquio con l’ope- 
ratore di centrale per chiedere con chi si vuol 
| corrispondere. 
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La corrente di linea passa da 0 mA a +40 mA. 

- Si avvia il motore. 

- Si accende la lampada rossa per allarme di 
motore non a regime e vengono inviate segna- 
lazioni esterne. 

- La lampada rossa si spegne. 

Si accendono le lampade verde e bianca. 


- L’operatore di centrale completa il collegamen- 
to con il corrispondente. 
- Stesse condizioni del punto precedente. 


Condizioni di allarme durante il collegamento: 


- Nel caso che durante il collegamento entri in 
azione un allarme per ’’carta rotta”, ’’fine carta” 
O ’’motore non a regime”, avviene quanto segue: 

‘- Si interrompe la corrente di linea. 

- Poi la corrente passa a +2 mA. 
+ - Si spengono le lampade verde e bianca. 

- Si accende la lampada gialla. 

- Il motore si arresta. 

- La tastiera è disabilitata. 

- I tasti di chiamata e di locale sono disabilitati. 

- La macchina è considerata ”’occupata” dalla 
centrale. 


- L'operatore è avvisato e scollega il cordone, 
come se avesse ricevuto il segnale di fine: 
- La corrente di linea passa da +40 mA a 
0 mA (condizione di quiete). 
_- Il motore si arresta. 
- Le/lampade di spengono. 


Togliendo la causa dell’allarme: 

- La corrente di linea passa a 0 mA (condi- 
zione di quiete). 

- La lampada gialla si spegne. 


- Nel caso che durante il collegamento entri in 
— funzione l’allarme per ”’’quasi fine carta” avvie- 
‘ne quanto segue: 
- Questo allarme viene solo predisposto lascian- 
do terminare il messaggio. 
- Quando la macchina ritorna nelle condizioni 
di quiete, l'allarme entra in azione come spie- 
gato al punto "Condizioni di allarme durante 
la quiete”. 


Fine del collegamento: si preme il tasto di Fine 


- Si interrompe la corrente di linea, che passa a 
0 mA. 


- L’operatore di. centrale è avvisato e scollega il 


cordone. 
Il motore si arresta. 
Le lampade si spengono. 


COLLEGAMENTO IN LOCALE 


- Le condizioni sono le stesse della 
collegata a centrale automatica. 


L’operatore di centrale è avvisato e scollega il 
cordone. 

La corrente di linea passa da +40 mà a0 mà 
(condizione di quiete). © I 
Il motore si arresta. 

Le lampade ssi spengono. 


DS 


Se il tasto di Fine è premuto dall’operatore 
della macchina chiamata, le funzioni descritte 
nelle due colonne si invertono. 


INTERCONNESSIONI 


NEL POSTO DI LAVORO 


Il posto di lavoro è sostanzialmente costituito 
da due differenti unità: Telescrivente Te 300 
e governo di linea A 012, collocato sul lato 
destro. -della macchina; questa è completa di 
supporto. 
La Telescrivente Te 300 è provvista di: 
- Un cavo, relativo al circuito motore, con 
spina Schuko. 
- Un cavo, relativo ai circuiti telegrafici, con 
spina Kuke. 
- Un cavo, relativo ai servizi, con connettore 
Souriau. | 
Il governo di linea A 012 è provvisto di: 
- Un cavo, relativo al circuito di alimentazione 
corrente alternato con spina Schuko. 
- Un cavo, relativo ai servizi, con connettoti 
Souriau. 
Tutti questi cavi terminano in un ’’Gruppo pre- 
se per sezionamento e intercomunicazione”, po-0 
sto sul retro del supporto .macchina. Da questo ‘ 
gruppo prese, parte un cavo di alimentazione 
di rete ed un cavetto di collegamento alla linea 
telegrafica. Il gruppo prese resta poi 1inchiuso 
nel vano portacavi posteriore. 
Il posto di lavoro può essere completato con 
riavvolgitore automatico e svolgitore di banda. 


II AZAT E TTESZ TZ: ,TIZZZ ZZZ, TIZI: IIZIZZZZTIZI ITS TI: ,ICTT CIT ZZZ CIT CTTZZITTZTICTZITTTNTZZZ ECT CTZ TI TITZIFNI TIT TZIZZIZITTERIZTATTLITTTECECE 


[86 Ga RO (e 


a 


LETTERA DI COMMENTO 


A-0721 
Governo con interfaccia telegrafica per centrali di commutazione. 
Manuale generale Cod. Mark.: 06-01-19/3-9 I 


Tutte le osservazioni sono utili per adeguare le nostre pubblicazioni agli 
scopi a cui sono destinate. Per le note ed i suggerimenti che non rientrano 
tra le domande elencate, si prega di utilizzare lo spazio destinato al 
commento. 


Sì No 

. Questa pubblicazione risponde alle Vostre esigenze? ci LI 
. Trovate la materia: 

facile da leggere e capire O U 

organizzata in modo appropriato Di SE) 

completa ed esauriente i au 


. Come intendete usare questa pubblicazione: 
introduzione all’argomento 
conoscenza approfondita dell’argomento 
notizie sulle caratteristiche d’impiego 
addestramento 
referenza 
altro 


e Binaale 
OO 


COMMENTO 


Per osservazioni particolari Vi preghiamo di fare riferimento ai numeri 
di pagina e di riga. 


Data 


FETTTTTITLIEATELICSICZIZ IZ ZZTTIZITICIZIIZTTITIZZIZ ZI AZZZEZZIZZZIZI ZZZ I ALZI CAZZI .ZAEZIIZIAZLEZAI 


Mittente 


soeseseòopeo 


0600000900 


‘0000000099890 006000 


IRZAZZIAZAALAZIALRZAZALI 
(AZZIASZZAIAZAZAZAAAALA dd 


‘000620000000 0008000086 


FUR TT TICSTETERERCFTIZFzTE }zCT RX} CCIETCCNCEFCRCLIEZECZAIZRERECKCRAICRECLACUZECECRUARC TETTE CETCEZENCLEA CE ni 


ING. C. OLIVETTI & C., S.p.A. 


DIREZIONE MARKETING. 


PALAZZO UFFICI > 


10015 IVREA (ITALIA) 


*eososososoneeo 


(RZZIZALIIE I 


è © 


Ing. C. Olivetti & C.. S.p.A. 
Direzione Marketing 
Palazzo Uffici 

10015 IVREA (Italia) 


Tel. 525 - Telegr. Olimark 
Telex 21043 Olimark. 


La 


i 


I 


MANUALE GENERALE © 


À 014 


GOVERNO CON INTERFACCIA TELEGRAFICA 
PER CENTRALI DI COMMUTAZIONE 


i | Pei 
olivetti 
Marketing I 
Biblioteca di informazione 


Il presente manuale descrive le caratteristiche di 
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CARATTERISTICHE GENERALI — 1 


- Collegamento a centrali di commutazione auto- 
matica (Telex) utilizzanti linee telegrafiche in 
corrente doppia, segnalazione CCITT tipo A e 
B e US/UK, selezione a disco. 

- Collegamento a centrali a commutazione ma- 
nuale.. 

- Collegamenti in punto a punto. 

| - Possibilità di passare automaticamente dalla po- 
sizione locale a quella i in linea su chiamata dalla 
centrale. 

- Possibilità di esercizio in full duplex vilizanio 

| una seconda macchina ricetrasmittente. 

- Possibilità di monitor sulle linee ricevente e tra- 
smittente (l’una, l’altra o entrambe). 

- Avvio e arresto del motore comandato dal po- 
sto chiamante: 

-- Possibilità di funzionamento off-line (locale). 

- Dispositivi di allarme e di sicurezza. 

- Dispositivi di inclusione ed esclusione del per- 
foratore e del lettore per mezzo di telecomandi 
(anche in forma automatica) o di RE di 
codici. 

- Bloccaggio tastiera per chiamata entrante e po- 
sto in locale. 

- Le telescriventi devono essere predisposte per 
operare in corrente doppia e ‘con l’interruttore 
a tempo escluso. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


Unità per collegamento a centrali automatiche 
e manuali. 

Selezione: a disco. 

Segnalazione: 
Operazione: corrente doppia, due fili, quattro 
fili, semiduplex, full-duplex. 

- Disco: con blocco meccanico ditiiocomandio 
(velocità di modulazione 10: bit/sec + 10, re- 
lazione fra i tempi di apertura € chiusura 60). 


—_ — 
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- Tasti con illuminazione incorporata: 


. Chiamata 

. Fine 

. Locale 

. Full-duplex 
. Reset 


- Lampade: 


. Arancio: incorporata nel tasto di Chiamata 
. Verde: incorporata nel tasto di Fine 
. Gialla: incorporata nel tasto di Locale 
. Viola: incorporata nel tasto DX 
Rossa: incorporata nel tasto R. 


: A menzione da rete a 110 - 125 - 220 - 


240 Volt - 50/60 Hz. 


US/UK e CCITT tipo A e B. 


Potenza assorbita: circa 100 W. 

Tensioni telegrafiche: + 48, + 60, + 80 V. 

Tensioni di attuazione: 20 V. 

Sistema costruttivo con piastre a circuito stam- 

pato inseribili a connettore. 

Unità incorporabile alle macchine della classe 

Te 300. 

Dispositivi speciali: | 
. Allarme per carta rotta, quasi fine carta e fine 
banda (escludibili). 

. Allarme per motore non a regime. 

. Bloccaggio o disabilitazione della tastiera, elet: 
trocomandato. 

. Telecomandi di inclusione ed esclusione del 
perforatore e del lettore (possibilità di inclu- 
sione permanente del perforatore). 

. Arresto del lettore da corrispondente. 

. Bloccaggi ed esclusioni quando arriva una chia- 
«mata durante il funzionamento locale; dopo 
circa 3 secondi i bloccaggi vengono tolti. 

. Ritardo arresto del motore fino alla conclu- 
sione della rotazione del tamburo della rispo- 
sta automatica. 

Segnalazione ricezione carattere BELL. 
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CARATTERISTICHE DI INTERFACCIA 


z (#) Contatto di Modula la corrente di linea secondo le 

[IS | O [fiction | combini i edi mem 

Riceve gli impulsi di corrente dalla li- 
di ricezione | | 


‘nea e controlla in locale. | 
Fornisce il movimento a tutte le parti 
‘ Elettromagnete di 
blocco tastiera 


. 


2 


della macchina 


Blocca la tastiera per chiamata in ar- 
rivo dalla centrale mentre la macchina 
si trova in posizione locale 

‘Esclude il perforatore per chiamata in 
arrivo dalla centrale mentre la macchi- 
na si trova in posizione locale | 
Se un utente vuole arrestare il lettore 
del suo corrispondente, batte sulla pro- 
pria tastiera un tasto qualunque per 
. alcune volte (normalmente: Spazio) 
Il lettore può essere avviato a distan- 
za, inviando la sequenza KLKL | 
Montato sul gruppo funzioni. Coman- | 
da EMSL — 
Mantiene il motore in moto fino alla 
conclusione del ciclo della risposta au- 
tomatica, se sganciata dal carattere 
‘ Cifre D (chi è) | 

Mantiene il motore in moto fino alla 
conclusione del ciclo della risposta au- 
tomatica, se sganciata, per mezzo del 
tasto (chi sono). 

Proveniente dal gruppo funzione: si 
chiude alla ricezione di un carattere 


| 48 Vec 
i BELL ® 


Opera quando il rotolo di carta sta per 
quasi fine carta | esaurirsi es 
Entra in funzione quando la banda è 
| fine banda | 
| carta rotta 
CMR 


finita 
hd ee mor n 


Elettromagnete 
di esclusione 
perforatore 
Elettromagnete per 
arresto lettore da 
corrispondente per 
confusione di codice 


Contatto della 
risposta automatica 


. (chi è?) 


fd 
i 


Contatto della 
risposta automatica 
(chi sono) 


fd 
fund 


‘ Contatto del 
campanello 


Entra in funzione quando la carta si è 
motore non a regime 
CLM 


rotta | 
Segnala l’irregolarità di marcia del m 
tore sia in locale sia durante il colle- 
in moto 
___| su lettore 
Contatto banda tesa 


gamento in linea. 
Stabilisce i criteri di allarme e di ar 
su lettore 
ARLOC Arresto lettore 


resto da corrispondente 0 | 
Chiude quando la banda messaggio è 
su telecomando 
(*) Le tensioni telegrafiche sono adattabili secondo i criteri tipici delle centrali cui il teleinseritore è 
connesso: sono disponibili + 48 + 60, +80 V. | 


| terminata 
Chiude quando la banda messaggio è 
tesa irregolarmente. j 
Se opportunamente programmato le 
condizioni di allarme provocano l’ar- 
resto del lettore > La, I 
È la linea che.collega il governo a A014 
alla centrale di commutazione 
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TASTIERA DI COMANDO | ») 


osoiosolo 


5 TASTI | LAMPADE 


Monostabile A Arancio. Incorporata nel tasto di Chiamata. Si- 
Tasto di chiamata per il collegamento alla linea. | gnifica chiamata in corso o lettore in moto. 


Monostabile B 
Tasto di fine collegamento 


Monostabile C 
Tasto-per il collegamento in Locale 


| Monostabile D | 
Tasto per il collegamento in Full-Duplex 


Monostabile E | Rossa. Incorporata nel tasto Reset. Significa con- 
Tasto di Reset per gli allarmi e per ritorno in | dizione d’allarme. 
Half-Duplex da Full-Duplex ni 


Verde. Incorporata nel tasto di Fine. Significa 
invito alla selezione o collegamento in corso. 


i 


Gialla. Incorporata nel tasto di Locale. Si 
macchina in locale. 


gnifica 


| Viola. Incorporata nel tasto 


DX. Significa colle- 
gamento in DX. | 


PROCEDURA OPERATIVA 


COLLEGAMENTO A CENTRALI AUTOMATICHE (Sistema CCITT - Tipo B; 0. US/UK) (*) 


| POSTO CHIAMATO 


POSTO CHIAMANTE 


Condizioni di quiete: 
Motore fermo. 
Tastiera libera. 
Disco bloccato. 
Lampade spente: Re 
Correnti di linea, 10. + 25 mA (polarità di 
, lavoro). | E È 

- Corrente di tenuta. elettromagnete della tele- 
| scrivente, 25 mA circa. | | 


Condizioni di allarme durante la quiete: 


Se esistono non vengono segnalate, se non al 
momento in cui il posto telegrafico diventa ope-. 
rativo. | | I li 


Chiamata: premere il tasto A. 


- Si accende la lampada arancio incorporata: nel 
tasto. n 

- Il motore si avvia. sE | 

- La linea di emissione passa alla polarità di ri- 
poso. (La centrale interpreta questo fenomeno 
come ’’chiamata’’). î 


Nota: Nel caso sussistano condizioni di allarme 
(carta rotta, fine rotolo, il motore non si avvia) 
la chiamata non ha luogo. | 

Ha luogo in sua vece segnalazione di allarme. 


(*) Nella descrizione della procedura operativa, i due sistemi CCITT ed US /UK. sono trattati con-- 
giuntamente. Va notato che parlando delle polarità delle linee, verrà sempre fatto riferimento 
allo stato telegrafico e non alle reali polarità elettriche. Nei due sistemi le polarità saranno: 

CCITT Lavoro, negativo .—US/UK Lavoro (space), positivo 

Riposo, positivo | Riposo (mark), negativo 


id 


Risposta da centrale 


La centrale invia il segnale di invito alla sele- 
zione, che è rappresentata da una polarità di ri- 
poso sul filo di ricezione, della durata di 20 --100 
msec. In certi tipi di centrale l’invito alla ‘sele- 
zione è invece fatto mediante la interruzione del 
circuito ricevente per lo stesso tempo. 

Il teleinseritore è in grado di interpretare l’in- 
vito in entrambi i casi. 

Se il posto non è in condizione di allarme, il 
posto assume queste condizioni: 


- Si spegne la lampada arancio; 


- Si accende la lampada verde, incorporata nel 
tasto di Fine; 


- Si sblocca il disco combinatore. 


Invio della selezione 


Si invia la selezione, per mezzo del disco di. tipo 
telefonico. | | 

Nel caso che la centrale sia dotata del disposi- 
tivo appropriato, essa da luogo al passaggio 
automatico nello stato di quiete, qualora la sele- 
zione non segua immediatamente l’invio dell’in- 
vito. 


Utente chiamato libero: L’utente è in condizioni di quiete. 

| Come giunge la chiamata si avrà: 

- La linea ricevente passa alla polarità di riposo. 
- Si accende la lampada verde. 

- Il motore si avvia. 

- La linea trasmittente passa alla polarità di 
riposo. 

Se la centrale è predisposta, essa determina 

l'emissione del prefisso da PENE della Risposta 

Automatica. 


Quale conseguenza di chiamato libero, la cen- 
trale inverte la polarità (si stabilisce in tal modo 
la polarità di riposo). Entrambe le vie sono per- 
tanto nella condizione di collegamento, polarità 
di riposo. 

- Si blocca il disco combinatore. 
- Tastiera ancora libera. 
- Lampada verde ancora accesa. 

Questa condizione permane durante tutta la 
conversazione. 


A seconda della posizione determinata dall’ope- 
ratore, dell’interruttore IE.1, si hanno due pos- 
sibili procedure. 
a) IE, 1 disinserito. 
Nessuna operazione CITI Può avere su- 
bito luogo la conversazione. 
b) IE, 1 inserito. 
Con le segnalazioni viste, bia luogo una con- 
dizione di allarme (lampada rossa e ronzatore) 
di tipo permanente. L’allarme viene tacitato 
premendo: il pulsante R_ reset. (*) 


Nota: Se la centrale è predisposta ha luogo la 
la ricezione della data, ora e prefisso del cor- 
rispondente. 


Utente chiamato occupato: 


Se la centrale invia segnalazioni scritte: 

- la macchina si collega con la centrale, come 
spiegato al punto precedente; poi, ricevute dal- 
la stessa, per iscritto, le cause del mancato col- 
legamento (occ) avviene quanto segue: 

- inversione della polarità sulla lina ricevente; 
(si stabilisce cioè la polarità di lavoro condi-. 
zione di quiete); 

- si spegne la lampada verde; 

- si arresta il motore. 

- Se la centrale non invia segnalazioni scritte, il 
collegamento viene immediatamente sciolto, 

nel sistema visto più sopra è cioè mediante lo 

stabilirsi della PORT, di lavoro. (condizione 

di quiete). 


Fine del collegamento 


La centrale comanda il passaggio della polarità 
della linea ricevente, da riposo a lavoro. 

Conseguentemente la linea trasmittente passa 
alla polarità di lavoro. | 


- Si spegne la lampada verde. 
|- Il motore si arresta. 


- Si preme il tasto fine —per un tempo > 600 
millisec. 


(Nel caso che subito dopo un comando della 
risposta automatica si prema il tasto di Fine o 
si interrompa la linea, l’arresto del, motore deve. 
avvenire solo quando il tamburo-della R.A. abbia 
eseguito un ciclo completo) (ritardo di circa 
3 sec.). 


(*) Qualora la condizione di allarme non venga tacitata il messaggio viene ciononostante ricevuto 
correttamente. 


La linea di emissione passa alla polarità di lavoro 
per un tempo di circa 600 m.sec. (segnale di 
{ fine). 

La centrale risponde invertendo la polarità della 
linea ricevente; in entrambe le vie di collegamen- 
to si stabilisce la polarità di lavoro ( condizione 
di quiete). 

- Si spegne la lampada verde 


- Si arresta il motore. 


Nota: Se la centrale è predisposta prima di scio- 
gliere il collegamento essa invia i dati di tarif- 
fazione. 


“ 


Quando il collegamento è 


L'operatore preme il tasto D. 


{- Si accende la lampada viola posta alliicaò 

del tasto stesso. 

Si avvia il motore della sli 

(Macchina B) 

I circuiti telegrafici dell’AO 14 risultano sdop- 

piati e precisamente. 

a) La macchina A (quella su' cui si opera in 
caso di normale collegamento) resta abilitata 
alla ricezione. 

b) La macchina B è abilitata alla trasmissione 
ed al controllo dei messaggi emessi. 


Le linee di ricezione e trasmissione, per quanto 
concerne lo stato telegrafico, non sono soggette 


ad alcuna variazione. 


Se i tasto di fine è premuto dall’ operatore della 
macchina chiamata, le funzioni descritte nelle due 
colonne si invertono. 


stato stabilito con la normale procedura, se le due stazioni collegate 
sono abilitate, può avere luogo il passaggio in DX. 
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Fine del collegamento 


- Si preme il tasto fine. 

engoiiò a realizzarsi le stesse condizioni viste 
nel caso di half-duplex. 

A fine collegamento si avranno pertanto, tutte 
le lampade spente ed i motori delle telescriventi 
fermi. 


Se il tasto di fine è premuto dall’operatore della. 
macchina chiamata, le operazioni descritte nelle 
due colonne si invertono. 


Ritorno in half-duplex 


E’ possibile ritornare nelle condizioni di half 
duplex, da quelle full-duplex, senza sciogliere il 
collegamento. 
- Premere il pulsante E. 
La lampada viola si spegne ed il sistema 
entra nella condizione half-duplex; il motore 
della macchina B si ferma e la macchina A 
ritorna abilitata alla emissione ed alla ricezione. 


Collegamento in locale: si preme il tasto 
locale C dr I 
- Le condizioni di linea (correnti e polarità) 
rimangono immutate. | | 

Si accende la lampada gialla. 

Si avvia il motore. 

Questa operazione è possibile se non si è né 
in fase di chiamata e né in collegamento. 

Lo svincolo della condizione. locale si ottiene 
premendo il tasto fine. 


Nota: È possibile effettuare direttamente la chia- 
mata con posto in condizione di locale. 


- Se durante il funzionamento locale arriva ‘una 
chiamata dalla centrale, questa provoca: 


- Segnalazione d’allarme (acustica ed eccensione 
«lampada rossa). 

- Blocco della tastiera. 

‘- Accensione lampada verde. 
Esclusione automatica del perforatore, ed ar- 
resto del lettore, se questi sono in funzione. 

Dopo circa 3 secondi ha luogo: 

- Sblocco della tastiera.’ 

- Collegamento con la centrale. 

- Spegnimento della lampada gialla. 

La condizione di allarme può essere temporanea 


o permanente, secondo predisposizioni stabilite | 


in fase di installazione. 
Le modalità operative sono nei due casi: 
a) allarme temporaneo. Allo scadere dei tre se- 


condi la condizione di allarme cessa; non si 


richiedono ulteriori operazioni. 
b) allarme permanente. Le condizioni d’allarme 
perdurano indefinitamente, e vengono a 


cessare premendo il tasto E di reset. 


id. 


id. 


11 


| POSTO CHIAMANTE 0 i POSTO CHIAMATO 
I id id 


‘Condizioni di quiete: 


Motore fermo. 

Tastiera libera. 

- Disco bloccato. 

- Lampade spente. i 
- Correnti di linea 10 + 25 mA (polarità di 

lavoro). . | I 

- Corrente di tenuta elettromagnete della tele- 
scrivente, 25 mA circa. 


Condizioni di allarme durante la quiete 


- Se esistenti non vengono segnalate se non al 
momento in cui il posto telegrafico diventa 
operativo. 


Chiamata: premere il tasto A. 

- Si accende la lampada arancio incorporata -nel 
tasto. | 

- Il motore si avvia. 

- La linea di emissione passa alla polarità di 
riposo. | 


Risposta da operatore di centrale: 


- La corrente di ricezione passa alla polarità di 
riposo. | 

- Si accende la lampada verde incorporata nel 

tasto di fine. | 


- A questo punto avviene il colloquio con l’ope- 
ratore di centrale per chiedere con chi si vuole 
corrispondere. I 


L’operatore di centrale completa il collega- 
mento con il corrispondente. 
. Stesse condizioni del ‘punto precedente. 


- La corrente di ricezione passa alla polarità di 
riposo. | 

- Si avvia il motore. 

- Si accende la lampada verde. 

Quale conseguenza, la linea di emissione passa 

alla polarità di riposo. | 
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Fine del collegamento: si preme il tasto di fine. | - L operatore di cale è avvisato e scollega 11 
- La linea di emissione passa alla polarità di {ll cordone. 
lavoro per circa 600 m.sec. - La corrente di ricezione passa alla polarità di 

- L'operatore di centrale è avvisato e scollega il lavoro (condizione di quiete). 
cordone. Il motore si arresta. 

- Il motore si arresta. i si Le lampade si spengono. 

- Le lampade si spengono. | 


Se il tasto di Fine è prenato: dall operatore 
« della macchina chiamata, le funzioni descritte 
. nelle due colonne si invertono. 


COLLEGAMENTO IN LOCALE 


- Le condizioni sono le stesse della. macchina 
‘collegata a centrale automatica. 


- NOTA - Certe operazioni viste precedentemente (llrimemo a cercai automatiche), hanno pure 
luogo e con le stesse modalità. Si citano; Condizioni di allarme (interruttore IE 1, Full-Du- 
plex, tenuta della. risposta automatica (circa 3 secondi) fino a completamento del ciclo. 


i 
O 
i 
i 


COLLEGAMENTO PUNTO A PUNTO 


POSTO CHIAMANTE POSTO CHIAMATO 


Condizione di quiete: 


Motore fermo. 

Tastiera libera. 

Lampade spente. 

Correnti linea 10-+25 mA (polarità di lavoro). 
Corrente di tenuta elettromagnete della tele- 
scrivente 25 mA circa. 


Condizione di allarme durante la quiete: 


Se esistenti non vengono segnalate se non al 
momento in cui il posto telegrafico diventa 
operativo. 


Chiamata: si effettua premendo il tasto A. 


- Si accende la lampada arancio incorporata nel 
tasto. | | 

- Il motore si avvia. | 

- La linea di emissione passa alla polarità di 
riposo. (*) 


Quale conseguenza della ricezione di una pola- 
rità di riposo la linea emittente passa alla pola- 
rita di riposo. Il collegamento è effettuato e la 
‘conversazione può avere luogo. 


Durante il collegamento le lampade sono tutte 
spente salvo la lampada verde. 


Fine del collegamento 


Si preme il tasto B per circa 1/2 sec. 
- La linea di emissione passa per ' secondo in 
condizione di lavoro. 


(*) Come visto precedentemente le condizioni di allarme inibiscono l’uscita del segnale di chiamata. 


15 


Quale conseguenza alla ricezione di un impulso. 
di lavoro di 1/2 sec si avrà: 
- La linea di emissione passa alla polarità di 
lavoro, 
- il motore si arresta, 
- si spegne la lampada verde. 


Quale conseguenza alla ricezione della polarità 
di lavoro: 
- la linea di emissione ‘passa alla polarità di 
lavoro, 
- il motore si arresta, 
- si spegne la rie verde. 


Se il tasto di fine premuto dall’operatore della 
macchina chimata, le funzioni descritte nelle 
due colonne si invertono. 


c 


_ NOTA - | Valgono le considerazioni fono per i collegamenti A cenni siniomadidie.: e manuali; hanno 
pertanto luogo le condizioni e operazioni relative a: 
— Condizioni di allarme (IE 1) 
— Passaggio in FULL-DUPLEX. 


— Tenuta della risposta automatica (3 secondi circa) fino a completamento del ciclo. 


ALLARMI, SEGNALAZIONI E SERVIZI 


Vengono evidenziati dal suono del ronzatore 
oppure dall’accensione della lampada Rossa po- 
sta nell'interno del tasto D. 


Il tasto stesso serve a tacitare certi tipi di al 


larmi: certi altri allarmi sono permanenti e non 
tacitabili se non Soeo avere eliminato le cause 
di allarme. 


In dettaglio si avrà: 

1) Prossima fine carta 

2) Carta rotta 

3) Fine nastro da perforare 
4) Motore non a regime 


Ha luogo l’allarme (ronzatore e lampada ros- 
sa); nei casi 1), 2) e 4) inoltre non può avere 
luogo il collegamento. 

Se le condizioni 1), 2), 4) si realizzano nel corso 
del' collegamento, il sistema passa immediata- 
mente in fine. 

5) Bloccaggio tastiera 

Ha luogo su chiamata entrante quando questa 
trova il posto in condizione di locale. Dura tre 
secondi e per quel tempo si ha segnalazione acu- 
stica e luminosa. Mediante ponticellature può 
essere generato un allarme permanente, reset- 
tabile mediante il tasto D. 

6) Esclusione del perforatore 

Nel caso di chiamata entrante su posto in lo- 
cale; si realizza contemporaneametite al bloc- 
caggio della tastiera. 

7) Avviamento del lettore incorporato 


Oltre che manualmente, il lettore può essere 
avviato per riconoscimento, effettuato dalla te- 
lescrivente Te 315, di una sequenza KLKL. 


8) Arresto del lettore incorporato 
Non determinano alcuna condizione d’allarme: 


a) azione manuale sul pulsante di reset o sul 


comando d’arresto posto sul lettore. 
b) fine collegamento (tasto fine). 
Determinano condizione d’allarme (permanente, 
secondo la programmazione effettuata preceden- 
temente) i casi seguenti: 


c) Fine banda di messaggio, 
d) nastro teso, 


e) arresto da corrispondente. 


I due casi d’arresto c), e) danno luogo ad un 
allarme permanente, tacitabile mediante tasto 


Reset con la programmazione tipo US/UK tipo 
Commonwealth. Se non programmato l'allarme 


non ha luogo. Il caso d) è sempre attivo fino a 


quando non è rimossa la causa di allarme. 


9) Segnalazione di lettore incorporato in moto 
È una tipica prestazione per posti telex dei paesi 


— del Commonwealth. 


Stabilita la programmazione di tale tipo, tutte le 
volte che il lettore incorporato viene avviato, ha 
luogo la separazione dei circuiti telegrafici nelle 
sue due vie di comunicazione; il sistema assume 
pertanto la configurazione di una specie di full- 
duplex, il cui capo ricevente termina ad un si- 


| stema di allarme, e quello trasmittente, oltre che 


alla linea, al controllo locale. 

Qualora nel caso della trasmissione da lea 
incorporato si voglia richiamare l’attenzione del- 
l'operatore addetto, il corrispondente, può farlo 
digitando caratteri a caso sulla sua propria Te 315. 
I caratteri inviati non verranno stampati dal po- 
sto che sta emettendo a mezzo di lettore incor- 
porato, ma rilevati da un dispositivo d’allarme 
(lampade e ronzatore). 

Una ulteriore programmazione può dare origine, 
oltre che all’allarme, all’arresto del lettore (ve- 
dere punto precedente). 


10) Segnalazioni esterne 


Il segnale d’allarme può essere portato all’esterno 

a mezzo di due uscite elettriche (48 Vcc.); delle 

due una è escludibile, a volontà dell’operatore, 

mediante interruttore IE.2 posto sotto la sca- 
tola dell’A014. Inoltre, qualunque segnalazione 

ag all’esterno può essere tacitata dal tasto 
eset 


11) Allarme per chiamata entrate 


Se opportunamente programmata, una chiamata 
entrante con posto in quiete, può dare origine ad 
una condizione d’allarme di tipo permanente, 
tacitabile mediante tasto Reset. 

Lo stesso allarme può essere escluso a discrezione 
dell’operatore mediante l’interruttore IE. 1 posto 
sotto la scatola dell’A014. 


12) Allarme per ricezione carattere ’Campa- 
nello” 


La ricezione del carattere campanello può dare 


origine se programmato a condizioni di allarme. 

Esse possono essere: 

| a) permanente (ronzatore e lampada rossa) taci- 
tabile con tasto Reset. 

b) temporaneo (ronzatore e lampada rossa) se- 
condo la successione dei codici ’ campanello”. 
Gli allarmi tipo a) e b) sono scelti in sede di 

programmazione. 


13) Monitor sulle due vie di comunicazione. 


Le vie di comunicazione (entrambe o una delle 


due) possono essere dotate di monitor ai fini 
della registrazione del traffico. 

| L’A014 è dotato di morsetti derivati ai capi delle 
vie di comunicazione, dai quali possono essere 
derivate le telescriventi solo riceventi. 
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14) Servizio con macchine a 8 bit. 


La configurazione di un posto adibito al traffico 
misto (5 bit alfabeto CCITT N. 2 e 8 bit alfa- 
beto CCITT N. 5) assume la seguente confi- 
gurazione: | 


1) Macchina A (Standard Te 315, alfabeto N. 2), 
2) Macchina B (8 bit alfabeto N. 5), 
3) A014. 


La procedura per la messa in collegamento, ri- 
sulta leggermente variata rispetto al collegamento 
normale. Stabilito che il collegamento in oggetto 
sarà effettuato su canali a velocità più elevata, 
occorre far precedere al numero dell’utente desi- 
derato, un apposito prefisso atto ad informare la 
centrale sulla natura del canale da utilizzare. 

Raggiunto il collegamento i due posti possono 
passare in datex; cioò si effettua emettendo una 
sequenza di caratteri particolare (ad es. SSSS). 
Le telescriventi Te 315 dei due posti vengono 


| poste fuori linea, ed al loro posto entrano in fun- 


zione le macchine Ba8 bit. 
Terminata la trasmissione da macchina a 8° bit, 
può avere luogo il segnale di fine collegamento 


‘(premere il solito tasto di fine) oppure di ritorno 


su macchine Te 315 (invio da uno dei due posti 
comunicanti del carattere EOT). 


INTERCONNESSIONI NEL POSTO DI LAVORO 


POSTO PER SERVIZIO HALF-DUPLEX 


Il posto di lavoro è sostanzialmente costituito da 
due differenti unità: Telescrivente Te 300 e go- 
verno di linea AO14 collocato sul lato destro 


«della macchina; questa è completa di supporto. 


La telescrivente Te 300 è provvista di: 

- Un cavo relativo al circuito motore. 

- Un cavo relativo al circuiti telegrafici. 

- Un cavo relativo ai servizi. 

Il governo di linea A 014 è provvisto di: 

- Un cavo relativo al circuito di alimentazione 
corrente alternata. 

- Un cavo relativo ai servizi. 

Tutti questi cavi terminano in un Gruppo prese 

per sezionamento e interconnessione”, posto sul 

retro del supporto macchina. Da questo gruppo 

prese, parte un cavo di alimentazione di rete ed 

un cavetto di collegamento alla linea telegrafica. 


Il gruppo prese resta poi rinchiuso nel vano ‘por 


tacavi posteriore. 
Il posto di lavoro può essere completato con 
riavvolgitore automatico e svolgitore di banda. 


POSTO PER SERVIZIO FULL-DUPLEX 


È costituito dalle parti viste precedentemente 


(Servizio Half-Duplex) con l’aggiunta di una ul- 
teriore macchina ricetrasmittente. (Macchina B). 


| La macchina aggiunta è dotata di: 


- Un cavo relativo al circuito motore. 
- Un cavo relativo ai servizi. 

- Un cavo relativo ai circuiti telegrafici. 
Tutti i cavi fanno capo ad un Gruppo prese 
per sezionamento ed interconnessione” di tipo 
speciale per macchina B di. Full. Duplex. 


see: 
È 0 0000000000000 00000000000000000000000000000000900000000000000000090000000000000000000000000000000000000000000 0000200000000 0000200 0500000000000 0000000000000000 
i i 


LETTERA DI COMMENTO 


A 014 | 
Governo con interfaccia telegrafica per centrali di commutazione. 
Manuale generale Cod. Mark.: 06-01-43/2-0 I 


Tutte le osservazioni sono utili per adeguare le nostre pubblicazioni agli 
scopi a cui sono destinate. Per le note ed i suggerimenti che non rientrano 


tra le domande elencate, si prega di utilizzare lo spazio destinato al 
commento. 


| s Ù x > 


Sì No 


. Questa pubblicazione risponde alle Vostre esigenze? | O O 
. Trovate la materia: 
facile da leggere e capire ci Gli 
organizzata in modo appropriato O DO 
completa ed esauriente DUO 
. Come intendete usare questa pubblicazione: 
introduzione all’argomento UU 
conoscenza approfondita dell’argomento SR 
notizie sulle caratteristiche d’impiego O UO 
addestramento O 0 
referenza O O 
altro El 
COMMENTO 


Per osservazioni particolari Vi preghiamo di fare riferimento ai numeri 
di pagina e di riga. 


Data 


0000000090000 000000000000000080 0000000000000 0 0600009000000 000 0006 6000 0000 d00C60 0000600 d 00000 6000009 0 0000 dd CL LL CR. PL 060 L00000 0 dA 0 00 000 d0 CL 00 00600 000000000000: 
. 
Pa . 
LI 


® 
. 
è 


CITITFTIZIZZZIZZZZZIAZZAZ] 


0000000000000 000c000000 


ING. C. OLIVETTI & C., S.p.A 
DIREZIONE MARKETING 


<q 

cm 

<< 

a 
O 
e _ <€ 
Lo UU 
> a 
oO > | 
NO_ 
PI i 
i 5 i 
<q I 
A i 


. Mittente 


Ing. C. Olivetti & C., S.p.A. 
Direzione Marketing 
Palazzo Uffici 

10015 IVREA (Italia) 


Tel. 525 - Telegr. Olimark 
Telex 21043 Olimark 


MANUALE GENERALE I 
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INTERFACCIA TELEFONICA. Il presente manuale descrive l'interfaccia di col 
PER TERMINALI Te 300 legamento del governo mòdem A 021 che con- 


sente l’effettuazione di collegamenti tra termina- 
li mediante l’uso di linee telefoniche commutate. 
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SOMMARIO 
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Procedura con risposta automatica 
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Interconnessioni nel posto di lavoro 


00 4 AO AO WwWUN 


CARATTERISTICHE GENERALI 


| - Collegamento su linee telefoniche commutate, 


tramite modem full-duplex ‘a 200. "Baud con 
interfaccia CCITT, secondo gli avvisi CCITT 


V 21 e V24 (per esempio, "modem Olivetti 


A 030). 


Collegamenti a calcolatore per time sharing. 
Possibilità di risposta automatica da parte di 


posto privo di personale. 


- Disconnessione automatica per assenza di por- 


tante in ricezione. 

Possibilità di funzionamento fuori linea del ter- 
minale.. 

Circuito: per elettrocomando di start del lettore 
incorporato da gruppo funzioni. 


SCHEMA DI INTERFACCIA 


Te 300 A 021 circuito n. Medea | 


linea 


telefono 


ea 
———T _—_—_—_—» 
25 
o SERRE SES 


T = contatto di trasmissione 

EM = elettromagnete di ricezione 

A = amplificatore di ricezione e controllo lo- 
cale 

M = modulatore 

D = demodulatore 


CARATTERISTICHE D'INTERFACCIA | 3 


Livelli di NOME | FUNZIONI SVOLTE 
connett. tensione I 


Terra di protezione - |Collega la massa del modem a quella 
Protective ground del governo per l’eventuale messa a 
‘terra comune. 


Ritorno comune - 
Signal FOHne 


Trasmissione dati - 
Transmitted data 


Richiesta di trasmissio- |Quando viene ricevuto il seen (d) 
ne - Request to send |dal circuito 7, manda al modem il se- 
gnale (+) ché determina l’emissione 
della portante e la risposta sul circui- 
to 6. 


Stabilisce il potenziale comune di rife-| 
rimento per tutti i circuiti collegati al 
governo. 


Trasferisce la modulazione telegrafica 
dal governo al modem. 


Trasferisce al governo il segnale (+) 
di ”’Modem pronto a trasmettere” (col- 
legato in linea, emissione portante). Ac- 
cende la lampada RS. Costituisce la 
risposta (opportunamente ritardata) al 
segnale ’’Richiesta di trasmissione” in- 
viato al modem sul circuito 5. 


= + 25V |Pronto a trasmettere - 
Ready for sending 


n, 


A 6 + 5- + 25V| Modem pronto - Trasferisce al governo il segnale (+) 
Modem ready di ’’Modem collegato in linea”. Accen- 
de la lampada MR. | 


Connessione modem in|Trasferisce al modem il segnale (+) 
linea - Connect modem |che comanda la commutazione della li- 
to line nea, quando sul governo viene abbas- 
sato il tasto M, oppure quando il ta- 
sto A è abbassato e viene ricevuto il 
segnale (+) sul circuito 25 (risposta 
automatica). 


Invia al modem il segnale (—) quando 
il tasto S è abbassato e il tasto A è a 
riposo, selezionando la frequenza infe- 
riore per la trasmissione (1080 Hz). 


Selezione frequenza di 
emissione - Select 
transmit frequency 


| Ricezione dati - 
Received data 


+5 + 25 V | Rivelazione portante - 
| Data carrier detector 


Trasferisce la modulazione telegrafica 
dal modem al governo. 


Trasferisce al governo il segnale (+) 
‘quando viene ricevuta portante. Il se- 
gnale (—), cioè mancanza di portante, 
accende la lampada CD e porta a ripo- 
so il governo. 


Invia al modem il segnale (—) quando 
il tasto S è abbassato e il tasto A è al 
riposo, selezionando la frequenza supe- 
riore, per la ricezione (1750 Hz). 


Selezione frequenza di 
ricezione - Select 
receive frequency 


+5=-£25W Trasmette al governo un breve segnale 
(+) quando viene ricevuta una chiama-: 
ta telefonica, determinando, se il tasto 
A è abbassato, la risposta (+) automa- 


tica del governo sul circuito 8. 


Indicatore di chiamata - 
Calling indicator 


TASTIERINA DI COMANDO 


ON: rosso 
A: rosso 


CD: giallo 
MR: verde 


bistabile 


Interruttore generale 
È l'interruttore di alimentazione del governo, del 
terminale e del modem ad esso collegato. Accen- 


de la lampada ON. 


bistabile a tenuta magnetica —Modem in 
| linea o 

Invia al modem il segnale ’’Connessione modem 
‘in linea” (circuito 8). Torna ‘a riposo su coman- 
do del tasto C, o per mancanza di portante in 
ricezione (segnale negativo sul circuito 9), o 


quando si spegne l’apparecchiatura. 


F1: bianco 
RS: arancio LOCAL: viola 


F2: bianco 


LAMPADE 


Alimentazione 


Si accende quando il governo è alimentato (ta- 


sto 4g abbassato). 


Modem in linea (Modem Ready) 


Si accende quando il modem, collegatosi in linea, 
manda sul circuito 7 al governo il segnale ’’Mo- 
dem pronto”. 


Portante in linea (Ready for Sending) 


Si accende quando il modem, iniziata l’emissione 
della portante, manda al governo sul circuito 6 
il segnale ’’Pronto a trasmettere”. 


C 
LO cri Annullamento (Clear) 


Porta a riposo tutti i circuiti del governo ed il 
tasto M. 


bistabile Automatico 


Dispone il governo in condizione di ’’Risposta 
Automatica” ed accende la lampada A. 

L’abbassamento del tasto seleziona inoltre la fre- 
quenza di 1750 Hz per l’emissione e 1080 Hz 
per la ricezione, ed accende la lampada F2, qua- 
lunque sia la posizione del tasto S. 


|A] Automatico 


Si accende quando il tasto A è abbassato. 


[F1) Frequenza inferiore 


Accesa con tasto S abbassato e tasto A dla 


to; indica che la frequenza di trasmissione è 
1080 Hz. 


[F2| | Frequenza superiore 


Accesa con tasto S sollevato o stato A baz 
to; indica che la frequenza di trasmissione è 
1750 Hz. 


[Loca 
Locale 


Si accende quando il tasto L è abbassato. 


bistabile Selezione frequenze 
Seleziona le frequenze di trasmissione e di rice- 
zione. 
- Sollevato: trasmette 1750 Hz e riceve 1080 Hz; 
accende la lampada F2. 
- Abbassato (con tasto A a riposo): trasmette 
1080 Hz e riceve 1750 Hz; accende la lam- 
pada FI. 


bistabile Locale 


Mette il terminale in condizione di funzionamen- 
to locale, interrompendo il collegamento con il 
modem. Accende la lampada LOCAL. 


[col . Manca portante (Carrier Detector) 
Si accende quando manca la portante in ricezio- 
ne, cioè quando il modem invia al governo il se- 
gnale (—) sul circuito 9. 


PROCEDURA OPERATIVA 


Per ogni fase di collegamento sono indicati i tasti abbassati e le lampade accese 
POSTO CHIAMANTE POSTO CHIAMATO 


L’operatore accende la macchina (tasto 09) e ab- 
bassa il tasto S. Si accendono le lampade ON, 


CD e FI. 
(on [eo |F1 


e j[a] 


L’operatore effettua la selezione telefonica e sta- 
bilisce il collegamento. 


Mo 


Gli operatori prendono a voce gli opportuni accordi. 


L’operatore accende l’apparecchiatura (tasto 4y). 
Il tasto S deve essere sollevato. Si accendono le 


lampade ON, CD e F2. 


[5 


I due operatori agiscono contemporaneamente sul tasto M, collegando i rispettivi modem alla linea. 
Si spengono le lampade CD, si accendono le lampade MR e RS. | 


[HE [a] 


Si svolge la trasmissione dei dati. 


Uno qualsiasi dei due operatori preme il tasto C. I tasti M tornano a riposo, si sciolgono i collega 
menti dei modem alla linea, si spengono le lampade MR ed RS, si accendono le lampade CD. 


s] op | fool. 
Se il telefono del posto chiamante era stato riposizionato, si scioglie il collegamento telefonico. 


L’operatore porta a riposo il tasto S e spegne L’operatore spegne l’apparecchiatura. Si spengo 
l’apparecchiatura. Si spengono tutte le lampade. no tutte le lampade. 


PROCEDURA CON RISPOSTA AUTOMATICA È 7 


[Per ogni fase di collegamento sono indicati i tasti abbassati e le lampade accese 


I POSTO CHIAMANTE POSTO CHIAMATO 


Il posto è acceso e con il tasto A abbassato. La 
posizione del tasto S è indifferente. Sono accese 


le lampade ON, A, F2 e CD. 


BOOSDE 


L’operatore accende la macchina (tasto &y) ed 
abbassa il tasto S. Si accendono le lampade ON, 
CD ed FI. 


fe [5] 


L’operatore effettua la selezione telefonica e sta- 
bilisce il collegamento. 


|A [(exTaTFe]co 


Il modem si commuta automaticamente sulla li- 
nea. Si accendono le lampade MR ed RS. 


|s] [er on] a [Fe]co]ma [rs 
L’operatore sente il fischio della portante nel te- 


| lefono; preme il tasto M che collega il modem in 
linea. 


Si spegne la lampada CD e si accendono le lam- Si spegne la lampada CD. 
pade MR ed RS. 


EHE 


Si svolge la trasmissione dei dati. 


L’operatore preme il tasto C. Si scioglie il collegamento del modem alla linea, 
Il tasto M torna a riposo, si scioglie il collega- si spengono le lampade MR ed R$; si accende le 
mento del modem alla linea, si spengono le lam- lampada CD. 


pade MR ed RS, si accende la lampada CD. 


le ][s | | [A Ea TE]Oo! 


Se il telefono del posto chiamante era riposizionato, si scioglie il collegamento telefonico. 


L'operatore porta a riposo il tasto S e spegne 


l’apparecchiatura. Si spengono tutte le lampade. ON | a | F2|cp| 


FUNZIONAMENTO LOCALE 


È ottenuto abbassando il tasto L che accende la 
lampada LOCAL e scollega il terminale dal mo- 
dem permettendo così il funzionamento fuori li- 
nea. Non viene interrotto l'eventuale collegamen- 


to del modem alla linea. 


INTERCONNESSIONI NEL POSTO DI LAVORO 


Il posto di lavoro è sostanzialmente costituito 
da tre differenti unità: macchina Te 300, gover- 
no A 021, modem A 030 (o altri aventi la stessa 
interfaccia CCITT). 
Il governo A 021 è provvisto di un' cordone con 
spina per il collegamento alla rete di alimenta- 
zione. | | 
Due cavetti sezionabili con presa e spina colle- 
gano il governo con la macchina: un cavetto per 
a l'alimentazione del motore, un cavetto per i cir- 
e ._ cuiti di trasmissione e di ricezione e per gli 
eventuali servizi (per esempio: elettrocomando 
di start del lettore incorporato). 
I . Un altro cordone con spina CANNON DB 25P 
. collega il governo A 021 al modem. 
| | La linea telefonica di collegamento; l’apparecchio 
telefonico e la terra sono collegati direttamente 
— al modem. 


fi 
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” MANUALE GENERALE 


A 024 


| INTERFACCIA TELEFONICA Il presente manuale descrive l’interfaccia di col- 
PER TERMINALI Te 300 legamento del governo modem A 024 che con- 


sente l’effettuazione di collegamenti tra termina- 
li periferici ed un’unità centrale; mediante l’uso 
di linee telefoniche commutate. I 

Il governo A 024 è particolarmente utilizzato 
nelle applicazioni in time-sharing, 
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CARATTERISTICHE GENERALI 


- Collegamento su linee telefoniche  commutate, 
tramite modem full-duplex a 200 Baud con in- 
terfaccia CCITT, secondo gli avvisi CCITT 

_ V21 e V24 (per esempio, modem Olivetti 
A 030). 


- Collegamenti a calcolatore per ne sharing. 


- Disconnessione automatica per assenza di por- 
| tante in ricezione. 


- Possibilità. di funzionamento fuori linea del ter- 


minale. 
Mi. - Circuito per elettrocomando di start del lettore 
Dl incorporato da gruppo funzioni. 


SCHEMA DI INTERFACCIA 


Te 300 


> TH 
d& = 


| 


contatto di trasmissione 
elettromagnete di ricezione 


amplificatore di ricezione e controllo lo- 
cale 


modulatore 
demodulatore 


linea 


telefono 


CARATTERISTICHE D'INTERFACCIA > 


FUNZIONI SVOLTE 


Circuito | Spinotto Livelli di | NOME 
connett. tensione | 
| 1 Terra di protezione - 
Protective ground 
7 


Ritorno comune - 
Signal ground 


Collega la massa del modem a quella 
del governo per l’eventuale messa a 
terra comune. 


Stabilisce il potenziale comune di rife- 
rimento per tutti i circuiti collegati al 
governo. 


Lil dati - Trasferisce la modulazione telegrafica | 
Transmitted data dal governo al modem. | 


Richiesta di trasmissio- |Quando viene ricevuto il segnale (+) 
ne - Request to send|dal circuito 7, manda al modem il se- 
gnale (+) che ‘determina l’emissione 
della portante € la risposta sul circui- 
to 6. 


+5-=- +25V |Pronto a trasmettere - 
{Ready for sending 


ara al governo il segnale (+)| 
di ’’Modem pronto a trasmettere” (col- 
legato in linea, emissione portante). Ac- 
cende la lampada RS. Costituisce la 
risposta (opportunamente ritardata) al 
segnale ’’Richiesta di trasmissione” in- 
viato al modem sul circuito 5. 
Trasferisce al governo il segnale (+) 


|di ’Modem collegato in linea”. Accen- 
de la 33 MR. 


sE 5 + + 25 V| Modem pronto - 
| Modem ready 


nea, quando sul governo viene abbas- 
sato il tasto M. 


Selezione frequenza di 
emissione - Select 
transmit frequency 


+5 + +25V|Ricezione dati - 
Received data 


TT +35 V [Rivelazfone portante -|Trasferisce al governo il segnale (+) 
27 | 10 


Non utilizzato 


Trasferisce la. modulazione telegrafica 
dal modem al governo. 


‘Data carrier detector |quando viene ricevuta portante. Il se- 
| | + |gnale (—), cioè mancanza di portante, 
accende la lampada CD e porta a ripo- 
so il governo. 


Selezione frequenza di 
ricezione. - Select 
receive frequency 


Non utilizzato 


Indicatore di chiamata - 
Calling indicator | 


Non utilizzato 


TASTIERINA DI COMANDO 


n 


_]LLa]Lellel 


ON: rosso MR: verde RS: arancio LOCAL: viola CD: giallo 


@ 


DS bistabile Interruttore generale 


È l’interruttore di alimentazione del governo, del 
terminale e del modem ad esso collegato. Accen- 


de la lampada ON. 


‘bistabile a tenuta magnetica Modem in 
linea | 
ia al modem il segnale ’’Connessione modem 
in linea” (circuito 8). Torna a riposo su coman- 
do del tasto C, o per mancanza di portante in 


{ricezione (segnale negativo sul circuito 9), o 
quando si spegne l’apparecchiatura. 


E | iccrabi Annullamento (Clear) 


Porta a riposo tutti i circuiti del governo ed il 
tasto M. 


I | 
Le; bistabile Locale 


Mette il terminale in condizione di funzionamen- 
to locale, interrompendo il collegamento con il 
modem. Accende la lampada LOCAL. 


LAMPADE 


es 


Alimentazione 


Si accende quando il governo è alimentato (ta- 


sto Qy abbassato). 


Modem in linea (Modem Ready) 


Si accende quando il modem, collegatosi in linea, 
manda sul circuito 7 al governo il segnale ”Mo- 
dem pronto”. 


Portante in linea (Ready for Sending) 


Si accende quando il modem, iniziata l'emissione 
della portante, manda al governo sul circuito 6 
il segnale Pronto a trasmettere”, | 


LOCAL 
Locale 


Si accende quando il tasto L è abbassato. 


I CD | 
ep Manca portante (Carrier Detector) 


Si accende quando manca la portante in ricezio- 
ne, cioè quando il modem invia al governò il se- 
gnale (—) sul circuito 9. 


PROCEDURA OPERATIVA 


Per ogni fase di collegamento sono indicati i tasti abbassati e le lampade accese. 


L’operatore accende la macchina (tasto Lai 


accendono le lampade ON e CD. 
di LE o 


L’operatore effettua la selezione telefonica e sta- 


{bilisce il collegamento. i | | 
| ilisce 11 collegamento l | 


li L'operatore. sente .il fischio della portante nel 
telefono; preme il tasto M che collega il modem 
alla linea. Si. spegne la lampada CD; si accendono 


le lampade MR ed RS. 


DO@ico 


Si svolge la trasmissione dei dati. 


L’operatore preme il tasto C, oppure si interrom- 
pe la ricezione della portante. Il tasto M torna a 
riposo, si scioglie il collegamento del modem 
alla linea, si spengono le lampade MR ed RS, si 
accende la para CD. 


Se il telefono era stato riposizionato si scioglie il 
collegamento telefonico. 


L’operatore spegne l’apparecchiatura. Si spengo- 
no tutte le lampade. 


FUNZIONAMENTO LOCALE. 


È ottenuto abbassando il tasto L che accende la 
lampada LOCAL e scollega il terminale dal mo- 
dem permettendo così il funzionamento fuori 
linea. | 

Non viene interrotto l’eventuale collegamento 
«del modem alla linea. | 


INTERCONNESSIONI NEL POSTO DI LAVORO 


Il posto di lavoro è sostanzialmente costituito .da 
tre differenti unità: . macchina Te 308/SH, go- 
verno À 024 (facente parte della macchina), mo- 
dem A030 (o altri aventi la stessa interfaccia | 


CCITT). 


Il governo A 024 è è provvisto di un Sinex con 


spina per il collegamento alla rete di alimenta- 


zi One. 


Due cavetti sezionabili con presa ‘e spina colle- 


gano il governo con la macchina: un cavetto per 
l’alimentazione del motore, un cavetto per i 
circuiti di trasmissione e di ricezione e per gli 
eventuali servizi (per esempio: elettrocomando 
di start del lettore incorporato). 
Un altro cordone con spina CANNON DB 25P 
collega il governo A 024 al modem. 

La linea telefonica di collegamento, l’apparecchio 
telefonico e la terra sono | collegati direttamente 
al modem. 
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PREMESSA n 1 


L’apparecchio permette la realizzazione di colle- 
gamenti telegrafici in punto a punto; unito alla 
Te 300 costituisce un posto telegrafico. | 
La sua particolare struttura permette la realizza- 
zione di una vasta gamma di circuiti telegrafici. 
La quasi totalità dei componenti (generatore di 
tensioni telegrafiche, potenziamenti di linea, 
chiavi di commutazione, relé soccorritore, cir- 
cuiti di misura) fanno capo ad una placchetta 
terminale sulla quale con la disposizione di pon- 
ticelli i vari circuiti telegrafici vengono realiz- 
zati. SE 


Y 


n 


CARATTERISTICHE GENERALI 


COLLEGAMENTI TELEGRAFICI — 
Punto a punto in CD e CS Di traffico in 


| Simplex, Half-Duplex e Full-Duplex, utilizzanti 
_ o meno il relé soccorritore incorporato. 


TENSIONI TELEGRAFICHE DISPONIBILI 


CD - +48, +60, +80 
CS - 48, 60, 80, 96, 108, 


120 Volt 


metro incorporato. 


REGOLAZIONI CORRENTI TELEGRAFICHE 


E effettuata mediante 2 potenziamenti (uno in 
ricezione e l’altro in trasmissione); il controllo 
delle correnti ha luogo mediante un milliampero- 


PRESTAZIONI 


Oltre che la condizione normale di collegamento 
permette le condizioni locale e perforazione di 
zona. In collegamento è possibile effettuare una 


chiamata telegrafica (Break). 


CARATTERISTICHE FUNZIONALI 


Le prestazioni per quanto concerne l’operabilità 
del posto telegrafico sono realizzabili mediante 
manovre sulla tastiera di comando; essa è dotata 
di quattro tasti (vedere fig. 1) le cui funzioni 
sono: 


- Tasto stabile di alimentazione rete (contrasse- 
gnata col segno Ag); se premuto alimenta 
l'apparecchio e fa accendere la lampada verde 
di segnalazione posta a lato. Viene realizzata 
la condizione di collegamento normale. 


- Tasto stabile L. Corrisponde alla condizione di 
locale; il fatto è segnalato dalla accensione del- 
la lampada bianca. | | | 
Il posto resta sconnesso dalla linea e può opera- 
re in locale. | | 


- Tasto stabile P. Corrisponde alla condizione di 
preparazione del nastro perforato in locale, per- 

| mettendo nel contempo la trasmissione da un 
organo serializzatore esterno (TA, lettore di 
schede ecc.). i 


- Tasto instabile C. Nelle condizioni di collega- 
mento provoca l’invio in linea di un segnale di 
lavoro; per tutto il tempo in cui il tasto è pre- 
muto (chiamata). 


TASTIERA DI COMANDO | 75 


d 


A, L, P_- tasti stabili 
C - tasto instabile 


STRUTTURA DEL POSTO DI LAVORO 


E costituito essenzialmente dal governo stesso 
A 061 e dalla macchina Te 300. 
I cavi di collegamento tra le due parti accedono 


ad un gruppo di prese di sezionamento (A 039). 


posto tra i sopporti del tavolo di lavoro. 

Il cavo rete alimenta direttamente il gruppo di 
sezionamento e di li la tensione rete è avviata 
mediante spine e’ cavi all’A 061, alla Te 300, 
al trasmettitore automatico esterno. 
L’interfaccia telegrafica, proveniente dall'A 061 
fa capo alle prese telegrafiche poste sul gruppo 
di sezionamento. i. 

Il collegamento alla linea telegrafica è effettuata 
per mezzo di una morsettiera posta sul gruppo 
di sezionamento. | | 

Nel caso venga utilizzato un altro organo seria- 


lizzatore esterno (trasmettitore automatico o let- 


tore di schede) è prevista una seconda presa te- 
legrafica, a fianco di quella per la Te 300. 


INTERCONNESSIONI | i; 


Posto di lavoro con interconnessioni su A 039 


alla linea 
telegrafica 


dalla rete 


dal: tazi Trasm. Aut. Esterno 
alimentazione 


A- Morsettiera linea telegrafica 
B - Morsettiera rete d’alimentazione 
C Connessione con A 061 (Presa CANNON a 50 punti) | 


D-E-F- Alimentazione A 061, Te 300, Trasm. Aut. Esterno | z 
G-H- Interfaccia telegrafici (spine a 8 punti) per la Te 300 ed il Trasm. Aut. Esterno 
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